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T152/T214/T256/T308/T329 M. Nozaki

反陽子宇宙線実験のテスト

気球搭載用超伝導スペクトロメータのテスト

気球搭載用超伝導スペクトロメータのテスト

ＢＥＳＳ測定器のビームテスト

ＢＥＳＳ測定器のビームテスト

	Y. Ajima et al.

	
	A superconducting solenoidal spectrometer for a balloon borne experiment.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A443:71-100,2000.


T169 J. Imazato

テスト実験：πμチャネル・ビームスタディ

	K.H. Tanaka et al.

	
	New monochromatic muon beam channel using two-body decay K+ ---> mu+ neutrino at rest in a production target.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A316:134-142,1992.



T181 O. Hashimoto
テスト実験：Ｋ２Ｒビームラインでのハイパー核実験のためのバックグラウンド対策及びビームトランスポート最適化

	M. Akei et al.

	
	A Broad Range Spectrometer Pik For Medium-Energy Meson Spectroscopy.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A283:46,1989.


T183 T. Sugitate

飛行時間差測定用シンチレーション検出器の性能試験研究

	T. Kobayashi et al.

	
	Test Of Prototypes For A Highly Segmented Tof Hodoscope.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A287:389,1990.


T198/T272 K. Kimura

Ｐ－Nucleus 反応におけるMultifragmentation

Range Counter によるNuclear Fragment の粒子弁別

T273 T. Murakami

Nuclear Fragmentation 実験用phoswich 検出器のテスト

	H. Ochiishi et al.

	
	Application of Bragg curve counters to a target multifragmentation measurement.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A369:269-276,1996.


T199/T212 S. Sugimoto

ＢａＦ２とScitillation Fiber のテスト

ＢａＦ２カロリメーターの性能テスト

	S. Sugimoto et al.

	
	Detection of fast pulses from large barium fluoride calorimeters.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A336:179-185,1993.


T204/T210 T. Kobayashi

高エネルギー重イオン反応でのＫＫ，ππ干渉実験に用いるＴＯＦ ホドスコープの性能試験

高エネルギー重イオン反応でのＫＫ，ππ干渉実験に用いるＴＯＦ Hodoscope の性能試験

	T. Kobayashi et al.

	
	Test Of Prototypes For A Highly Segmented Tof Hodoscope.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A287:389,1990.


T211/T233　T. Nagae

Ｅ１４０用ドリフトチェンバー及びエアロジェルチェレンコフカウンターの性能試験

Ｅ１４０Ａ用エアロジェルカウンターウォールの性能試験

	T. Fukuda et al.

	
	The Superconducting kaon spectrometer (SKS).

	
	Nucl.Instrum.Meth.A361:485-496,1995.

	T. Hasegawa et al.

	
	A Large silica aerogel Cherenkov counter for SKS.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A342:383-388,1994.


T225/T227 S. Sugimoto

液体ゼノン発光の研究及び極細シンチレーションファイバーの性能評価試験

液体ゼノン・シンチレーションを用いた高速電磁シャワー検出器の開発

	M. Chen et al.

	
	Homogeneous scintillating LKr / Xe calorimeters.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A327:187-192,1993.


T226 Masaaki Kobayashi

ＧＳＯ（ガドニウム・シリケード）シンチレーター等のビームテスト

	M. Kobayashi et al.

	
	A Beam test on a fast EM calorimeter of gadolinium silicate GSO(Ce).

	
	Nucl.Instrum.Meth.A306:139-144,1991.


T238/347Koji Takikawa

シンチレーション・カロリーメータの放射線損傷の測定

ＳＤＣ／ＣＤＦカロリメータ用タイル／ファイバー系の光学特性の測定

	○ Funaki et al.

	
	Beam test of radiation hardness of a scintillating tile / fiber calorimeter.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A317:123-134,1992.


T240/T265/T284/T316/T348/T359/T368/T384/T396/T423/T496/T479 /514/T531/T561 Y. Miake

ＲＨＩＣのための高分解能飛行時間測定器の研究開発

ＲＨＩＣのための高分解能飛行時間測定器の研究開発(2)

ＲＨＩＣ／ＰＨＥＮＩＸのための飛行時間測定器の開発

ＲＨＩＣ／ＰＨＥＮＩＸのための飛行時間測定器の最適化
ＰＨＥＮＩＸ／ＷＡ９８のための飛行時間測定器の開発

ＰＨＥＮＩＸ／ＷＡ９８のための飛行時間測定器のビームテスト

高時間分解能の機能を付加した電磁カロリメーターの試験

ＰＨＥＮＩＸ／ＷＡ９８のための読み出し回路の試験

PHENIX実験のための飛行時間測定器のバックグランド評価

PHENIX 実験のための飛行時間測定器の最終テスト

PHENIX実験のためのアエロジェロカウンターの開発

PHENIX実験における陽子・陽子衝突実験のためのTime zero counter の試験

ＰＨＥＮＩＸ実験のためのアエロジェロカウンターの開発

ＰＨＥＮＩＸ実験のためのエアロジェロ検出器開発研究

PHENIX 実験 Upgrade に向けた新しい飛行時間検出器の性能評価実験

T592 S. Esumi

RHIC-PHENIXのための高時間分解能ガス検出器MRPCの開発

	M. Aizawa et al.

	
	PHENIX central arm particle ID detectors.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A499:508-520,2003.

	M. Kurata et al.

	
	Study of timing degradation and light attenuation in long plastic scintillation rods for time-of-flight counters in relativistic heavy ion experiments.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A349:447-453,1994.

	Stephen Scott Adler et al.

	
	Identified charged particle spectra and yields in Au+Au collisions at S(NN)**1/2 = 200-GeV.

	
	Phys.Rev.C69:034909,2004.


T241(/E270/E291) Y. Wakuta

低エネルギー中性子のテスト測定

	S. Meigo

	
	Measurements of Neutron Spectra Produced from a Thick Iron Target Bombarded with 1.5-GeV Protons

	
	Proc. International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2004),

AIP Conf, 769 (2), 1513 - 1516, 2005

	S. Meigo

	
	Measurements of Neutron Spectra Produced from a Thick Iron Target Bombarded with 1.5-GeV Protons

	
	Proc. International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2004), AIP Conf, 769 (2), 1513 - 1516, 2005

	Y. Iwamoto

	
	Measurement of neutron-production double-differential cross sections for intermediate energy pion incident reaction

	
	Proc. International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2001), 381 - 384, 2002

	S. Meigo

	
	Measurements of neutron spectra produced from a thick tungsten target bombarded with 0.5- and 1.5-GeV protons

	
	Proc. International Conference on Nuclear Data for Science and Technology (ND2001), 1252 - 1255, 2002

	K. Iga

	
	Measurement of gamma-ray production double-differential cross sections for the spallation reaction induced by 0.8, 1.5 and 3.0 GeV protons

	
	J. Nucl. Sci. Technol., 35 (5), 329 - 334, 1998

	K. Ishibashi

	
	Measurement of neutron-production double-differential cross sections for nuclear spallation reaction induced by 0.8, 1.5 and 3.0 GeV protons

	
	J. Nucl. Sci. Technol., 34 (6), 529 - 537, 1997

	T. Nakamoto

	
	Experimental neutron-production double-differential cross section for the nuclear reaction by 1.5-geV π+ mesons incident on iron

	
	J. Nucl. Sci. Technol., 34 (8), 860 - 862, 1997


T242/T267 T. Shinkawa
pure CsIクリスタルのビームテスト

波形解析回路によるπ＋中間子の崩壊の観測

	T.K. Komatsubara et al.

	
	Performance of fine mesh photomultiplier tubes designed for an undoped CsI endcap photon detector.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A404:315-326,1998.

	Masaaki Kobayashi et al.

	
	YAlO-3:Ce-Am light pulsers as a gain monitor for undoped CsI detectors in a magnetic field.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A337:355-361,1994.


T243/T277/T297　K. Hoshino

原子核乾板の性能試

原子核乾板の感度強制劣化試験

原子核乾板の歪減少試験

	S. Aoki et al.

	
	Nuclear emulsions in a large, hybrid experiment (CHORUS) to search for nu/mu --> nu/tau oscillations.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A447:361-376,2000.


T249 S. Uno

Ｂファクトリー用ガス飛跡検出器のビームテスト

	S. Uno et al.

	
	Study of a drift chamber filled with a helium - ethane mixture.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A330:55-63,1993


T252 Masaaki Kobayashi

ＧＳＯ及びＣｓＩシンチレーターの陽子・中性子に対する放射線損傷の測定

	M. Kobayashi et al.

	
	Radiation hardness of cerium doped gadolinium silicate Gd2SiO5:Ce against high-energy protons, fast and thermal neutrons

	
	Nucl. Instrum. Meth. A330:115-120,1993.

	M. Kobayashi et al.

	
	Radiation hardness of undoped CsI crystals against high-energy protons

	
	Nucl. Instrum. Meth. A328:501-505,1993.

	M. Kobayashi et al.

	
	Radiation hardness of undoped CsI crystals against high energy protons

	
	Proc. Internat'l Workshop CRYSTAL 2000, Chamonix France, 22-26,  September, 1992, p.513-517.

	M. Kobayashi et al.

	
	Further study on radiation hardness of GSO:Ce with 12 GeV protons, thermal neutrons and low energy γ-rays

	
	Proc. Internat'l Workshop CRYSTAL 2000, Chamonix France, 22-26,  September, 1992, p. 507-511.


T253 Masaaki Kobayashi

重く、応答の早い、新しい結晶シンチレーターのテスト

	M. Kobayashi et al.

	
	Scintillation characteristics of PbWO4 single crystals at room temperature

	
	Nucl. Instrum. Meth. A333:429-433,1993.

	M. Kobayashi et al.

	
	PbWO4 scintillator at room temperatur

	
	Proc. Internat. Workshop CRYSTAL 2000, Chamonix, France, 22-26 September, 1992, p.375-379


T258 Kazuo Abe
プラスチックシンチレーターとＣｓＩ結晶の組み合わせた検出器によるＴＯＦと電磁カロリメトリーの同時測定（テスト実験）

	＊ By B Physics Task Force (K. Abe et al.)

	
	Progress report on physics and detector at KEK Asymmetric B Factory.

	
	KEK-92-3, May 1992. 272pp. 

To be submitted to the TRISTAN Program Advisory Committee.


T259 Nobuaki Sato

ＣｓＩ（Ｔｌ）カロリメータのエネルギー分解能・位置分解能の測定

	＊ By B Physics Task Force (K. Abe et al.)

	
	Progress report on physics and detector at KEK Asymmetric B Factory. 

	
	KEK-92-3, May 1992. 272pp. 

To be submitted to the TRISTAN Program Advisory Committee.


T263/T271/T290/T335/T385 H. Kichimi

Ｂ－ファクトリーTOFカウンターの特性試験

Ｂ－ファクトリーTOFカウンターの特性試験

Ｂ－ファクトリーTOFカウンターの特性試験

ＢＥＬＬＥ測定器用TOFカウンターの特性試験

ＢＥＬＬＥ　ＴＯＦカウンタービームテスト

	H.Kichimi et.al,

	
	The Belle TOF system

	
	Nucl.Instrum.Meth.A453:315-320,2000

	H.Kichimi et.al,

	
	Timing characteristics of microchannel plate and fine mesh photomultiplier tubes in a 1-tesla field.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A325:451-457,1993.


T276 Nobuaki Sato

５×５マトリックスＣｓＩ(Ｔｉ)結晶のエネルギー分解能・位置分解能の測定

	＊ By BELLE Collaboration (M.T. Cheng et al.)

	
	Letter of intent for a study of CP violation in B meson decays.

	
	By BELLE Collaboration (M.T. Cheng et al.). KEK-94-2, Apr 1994. 199pp.


T279/T280/T330/T355 Y. Unno
ＳＤＣ両面シリコンストリップ検出器のビームテスト－

ＳＤＣ両面シリコンストリップ検出器のビームテスト－

高速ディジタル読出高耐放射線両面シリコンストリップ検出器のビームテスト

陽子線損傷を受けた高速ディジタル読出両面シリコンストリップ検出器のビームテスト

	Y. Unno et al.

	
	Beam tests of a double-sided silicon strip detector with fast binary readout electronics before and after proton-irradiation

	
	Nucl. Instr. Meth. A383: 211-222, 1996


T279/T280/T330 Y. Unno
ＳＤＣ両面シリコンストリップ検出器のビームテスト－

ＳＤＣ両面シリコンストリップ検出器のビームテスト－

高速ディジタル読出高耐放射線両面シリコンストリップ検出器のビームテスト

	Y. Unno et al.

	
	Characterization of an irradiated Double-sided Silicon Strip Detector with Fast Binary Readout Electronics in a Pion Beam

	
	IEEE Trans. Nucl. Scie. 43:1175-1179, 1996


T281 R. Hayano

ＲＨＩＣ実験のためのリング・イメージチェレンコフカウンターの開発

	Y. Akiba et al.

	
	Ring imaging Cherenkov detector of PHENIX experiment at RHIC.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A433:143-148,1999.


T282 K. Kurita

高エネルギー重イオン衝突実験用ＴＰＣの性能試験

	By BNL-AGS E802/866 Collaboration (K. Shigaki et al.).

	
	A forward magnetic spectrometer system for high-energy heavy ion experiments.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A438:282-301,1999.


T283/T319 S. Terada

ＳＤＣミューオン・プロトタイプシステムのビーム・テスト

ＳＤＣミューオン検出器・プロトタイプシステムのビームテスト

	M. Campbell et al.

	
	Muon trigger electronics for hadron collider experiments.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A365:169-175,1995.

	K. Abe, et al

	
	Beam tests of the prototype level-1 trigger system and drift tubes with field-shapers proposed for the SDC barrel muon system

	
	Nucl. Instrum. Meth. A366: 310-319, 1995


T285/T298/322 T. Sugitate

衝突型加速器実験用タイムゼロ検出器の開発

衝突型加速器実験用タイムゼロ検出器の開発（２）

衝突型加速器実験用タイムゼロ検出器の開発（３）

	K. Ikematsu et al.

	
	A Start - timing detector for the collider experiment PHENIX at RHIC-BNL.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A411:238-248,1998.


T296 T. Inagaki
プラスチックシンチレーターの不感特性についてのテスト実験

	Takao Inagaki et al.

	
	Detection inefficiency of a 10-mm thick plastic scintillation counter for 1-GeV/c e+-, pi+- and protons.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A359:478-484,1995.


T300 T. Sumiyoshi

Ｂファクトリー実験のための低屈折率エアロゲルチェレンコフカウンターの開発

	I. Adachi et al.

	
	Study of a threshold Cherenkov counter based on silica aerogels with low refractive indices.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A355:390-398,1995.

	R. Enomoto et al.

	
	Feasibility study of single photon counting using a fine mesh phototube for an aerogel readout.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A332:129-133,1993.


T301 Shinhong Kim

シンチレーティング・ファイバー飛跡検出器の性能テスト

	＊ 池田　拓史

	
	Study of the Scintillating Fiber Tracker for the CDF Forward Momentum Spectrometer

	
	筑波大学


T305 Y. Fujii
ＪＬＣ実験のためのカロリメータテストモジュールのビームテスト

	K. Ishii et al.

	
	Performance studies of a lead-scintillation fiber calorimeter prototype for the linear collider detector.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A385:215-224,1997.


T318 S. Sugimoto

ガンマー線に有感なＰｂＷＯ４結晶ライトガイドの開発

T474 Masaaki Kobayashi

K+稀崩壊実験用のGSO:CeシンチレーターとPWOチェレンコフのテスト

	M. Kobayashi et al.

	
	A new heavy and radiation-hard Cherenkov radiator based on PbWO-4.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A459:482-493,2001.


T320 K. Takamatsu

ＰＷＯ結晶のビームテスト（ＧＡＭＳ共同研究）

	S. Inaba et al.

	
	The Slow proton position sensitive time-of-flight detector of the GAMS NA-12/2 experiment at CERN.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A342:389-397,1994.


T323 H. Sato

偏極重陽子の加速及び偏極度測定

	S. Nakamura et al.

	
	Acceleration of polarized electrons in ELSA.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A411:93-106,1998.

	T.Adachi et al.

	
	Polarized Deuteron Beam Acceleration at the KEK-PS

	
	Proceedings of the 12th Int. Symp. on High Energy Spin Physics, Amsterdam, Netherlands, 1996, p.535

	M.Fujieda et al.

	
	The Deuteron Polarimeter for the KEK-PS

	
	KEK Report 96-6


T333/T345 T. Sumiyoshi

Ｂファクトリー実験のための粒子識別装置の開発

Ｂファクトリー実験のためのエアロゲル・チェレンコフカウンターの開発

	T. Iijima et al.

	
	Aerogel Cherenkov counter for the BELLE detector.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A453:321-325,2000.

	T. Sumiyoshi et al.

	
	Silica aerogel Cherenkov counter for the KEK B factory experiment.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A433:385-391,1999.

	C. Lu et al. 1

	
	Prototype studies of a fast RICH detector with a CsI photocathode.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A371:155-161,1996.

	T. Iijima et al.

	
	Study on fine mesh PMTs for detection of aerogel Cherenkov light.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A387:64-68,1997.

	T. Iijima et al.

	
	Aerogel Cherenkov counter for the BELLE experiment.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A379:457-459,1996.

	S.K. Sahu et al.

	
	Measurement of radiation damage on silica aerogel Cherenkov radiator.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A382:441-446,1996.


T334 H. Shimizu
ＥＳ１４０実験用ＣｓＩ（pure）検出器のｅ／π分解能のビームテスト

	H. Yamazaki et al.

	
	Response of pure CsI to charged pions in the intermediate-energy region.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A391:427-434,1997.


T335 H. Kichimi

ＢＥＬＬＥ測定器用ＴＯＦクンターの特性試験

	J.Lu et al.

	
	Performance test of a double-layer TOF scintillation counter

	
	Nucl.Instrum.Meth.A437:206-211,1999.


T339 H. Kichimi

小型ＣＣＴ検出器（チェレンコフ相関時間検出器）の特性試験

	H.Kichimi et al.

	
	The Cerenkov Correlated Timing Detector：beam test results from quartz and acrylic bars.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A371:91-95,1996

	D.Aronstein et al.

	
	The Cherenkov correlated timing detector: Materials, geometry and timing constraints

	
	Nucl.Instrum.Meth.A371:87-90,1996

	D.F. Anderson et al.

	
	Lead Fluoride: An Ultracompact Cherenkov Radiator for EM Calorimetry.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A290:385,1990.


T341 K. Nakazawa

キャピラリー及びシンチレーティング・ファイバー検出器のテスト

	A. Ichikawa et al.

	
	Scintillating microfibers as a high resolution tracking detector for hybrid-emulsion experiment.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A417:220-229,1998.


T342 T. Yamanaka

ＦＮＡＬ　ＫＴｅＶ実験用フォントベト－カウンター（ＣＡ）のビームテスト

	K. Hanagaki

	
	FNAL KTeV実験用γ線検出器－Collar Anti－の研究開発

	
	Master Thesis, Osaka University, March 1995


T346 Ichiro Adachi

Ｂファクトリー実験のためのＲＩＣＨの開発

	C. Lu et al.

	
	Prototype studies of a fast RICH detector with a CsI photocathode.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A371:155-161,1996.


T349 Masami Fukushima
ＢＥＬＬＥ検出器開発のためのテスト実験

	○ Y. Ohshima et al.

	
	Beam test of the CsI(Tl) calorimeter for the BELLE detector at the KEK B factory.

	
	Published in Nucl.Instrum.Meth.A380:517-523,1996


T353 K. Ishibashi

高エネルギー入射中性子測定法に関するテスト実験

	M. Nishimura

	
	Quasi-Elastic Cross Sections for 1GeV Protons Incident on 4He and 12C

	
	Proc. the 1996 Symposium on Nuclear Data, JAERI-Conf, 97-005, 252-257, 1997


T363 S. Terada

ＰＳ－ＥＰ１ビームを利用した、陽子線によるシリコン位置検出器の放射線損傷の研究

	S. Terada et al.

	
	Proton irradiation on P bulk silicon strip detectors using 12-GeV PS at KEK.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A383:159-165,1996.


T363 S. Terada

ＰＳ－ＥＰ１ビームを利用した、陽子線によるシリコン位置検出器の放射線損傷の研究

T383 Y. Unno
ｎバルクｎストリップシリコンストリップ測定器の高速２値読出ビームテスト

	Y. Unno et al.

	
	Beam Test of a Large Area n-on-n Silicon Strip Detector with Fast Binary Readout Electronics

	
	IEEE Trans. Nucl. Scie. 44, 736-742, 1997


T365 Y. Fujii
ＪＬＣシリコンパッド測定器のビームテスト

	F. Kajino et al.

	
	Silicon pad detector for a calorimeter at JLC.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A383:260-262,1996.


T367 Shigeki Mori

ＣＤＦ・ＴＯＦ用フォトマルのテスト実験

	T. Tsujita

	
	Test of a 3-m long, 4x4-cm**2 time-of-flight (TOF) scintillation counter using 38x38-mm**2 fine-mesh photomultipliers in magnetic fields up to 1.5-T.

	
	Nucl.Instrum.Meth.A383:413-423,1996.


T370 T. Suzuki
ニュートリノ振動実験施設のDecay Volume(DV)遮蔽体土の放射化模擬実験

	Takenori Suzuki

	
	Soil shielding benchmark experiment and its simulation with MARS using

secondary particles produced by 12 GeV protons

	
	Radiation Protection Dosimetry, vol. 78, No. 4, pp.305-312 (1998)


T378 T. Kishimoto
γ線による１３ΛＣのｐΛ３／２とｐΛ１／２のsplitting測定のためのテスト

	A.Sakaguchi et al.

	
	Structure of $_{Lambda}^{13}$C hypernucleus studied by the (K$^{-}$,$\pi^{-} \gamma$) reaction

	
	Nucl. Phys. A721 (2003) 979c-982c (PANIC02 Proceeding)

	A.Sakaguchi et al.

	
	Recent data from E929 experiment at BNL

	
	Nucl. PHys. A691 (2001) 205c-211c (HYP2000  Proceeding)

	S.Ajimura et al.

	
	Observation of Spin-Orbit Splitting in $\Lambda$ Single-Particle States
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T101 T. Sato

トリスタンｅ＋ｅ－衝突実験用測定器テスト実験

TRISTAN TOPAZ 実験の測定器の開発、較正及びテストを行なった

T180 Masaaki Kobayashi

ＡＲ実験用ＴＯＦ　Counter Test（テスト実験）

該当なし　

T184 H. Ejiri

テスト実験：偏極ハイパー核生成実験のための予備テスト

E160関連テスト

T194 S. Terada

テスト実験：ＡＭＹ新エンドキャップ測定器のテスト

該当なし　

T223 M. Minowa

π０→Invisible Decay Branching Ratio 測定の為のテスト実験

該当なし

T245/T331 H. Enyo

トリエチレルアミンガスを発光媒体とするイメージング・チェンバーの試験

ガスチェレンコフカウンター、ドリフトチェンバー試作品のビームテスト

E325関連テスト
T264/T303/T376 K. Nakazawa

原子核乾板－シンチレーションファイバーハイブリッド法のテスト

Ｋ２ラインでの、エマルション－ＳＣＩＦＩハイブリッド法のテスト

Ｋ６ビームラインのＫ／π比（運動量：1.7GeV/c）の測定

E373関連テスト

T294/T295/T306 Y. Kuno

ウェーブシフターバーを使った結晶シンチレーターpure CsIの読み出し

ＫＥＫ－ＰＳ／Ｅ２４６実験用Ｃ２チェンバーのビームテスト

ＫＥＫ　ＰＳ／Ｅ２４６実験のためのＴＯＦカウンターのテスト

該当なし

T338/T371//T586 T. Inagaki

ＫＬ→π０νν分岐比実験のための準備研究

稀崩壊ＫＬ→π０νν測定実験のための準備研究

ＫＬ→π０νν実験用Photon Veto検出器Back Antiの性能評価

E391a関連テスト

T364 Masaaki Kobayashi

バルーン実験搭載用シンチファイバー検出器のテスト

該当なし

T377 H. Tamura

ゲルマニウム検出器を用いたハイパー核ガンマ線分光のためのビームテスト

E419関連テスト

T381 J. Shirai

全反射型ルーサイトチェレンコフカウンターのテスト

E304関連テスト

T421 H. Kurashige

稀崩壊モードＫＬ→π０ννの探索実験のためのγ線検出器の開発

該当なし

T424 T. Tsuru

Test of PWO array for COMPASS experiment
該当なし　
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バルクシンチレーターによる粒子飛跡観測法開発のためのテスト実験
バルクシンチレーター飛跡検出器のテスト
シンチレーション飛跡検出器のテスト
バルクシンチレーター飛跡検出器のテスト
Ｅ452ハイペロン核子散乱実験のための新SCITICテスト実験
E452ハイペロン核子散乱実験のための新SCITICテスト実験その２
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パイ中間子捕獲に伴うAuger電子測定のためのテスト実験

パイ中間子捕獲に伴う電子エックス線及びAuger電子測定のためのテスト実験

パイオニックＸ線と電子Ｘ線の相関測定装置設計のためのテスト実験

負パイ中間子捕獲後の分子・原子状態の研究ための電子Ｘ線相関測定のテスト
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Test of differential Cerenkov counter for η－andω－mesic nuclei search

該当なし　
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二次ビームラインにおけるビームモニタリング技術の開発
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VLPCとMAPMT読み出しを用いたシンチレーティング・ファイバー粒子位置検出器のテスト

VLPCとMAPMT読み出しを用いたシンチレーティング・ファイバー粒子位置検出器のテスト

該当なし

T536 H. Tamura

次世代型ハイパー核γ線分光用ゲルマニウム検出器システムの開発
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飛跡検出器用極細シンチレーティング・ファイバーの基本性能評価のためのテスト

高分解能TOFカウンター及びミュー・パイ識別用エアロジェル検出器の性能テスト

MICE実験用シンチファイバー飛跡検出器の性能テスト

該当なし
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PHENIX 実験 Upgrade に向けた TPC、HBD

該当なし　

T560 T. Kishimoto

Study of Kaon beam intensity at K2 beam line around 1 Gev/c reagion
E548関連テスト
T566 S. Uno

Super-KEKB用ドリフトチェンバーの開発

該当なし

T575 M. Yokoyama

T2K実験オンアクシス検出器プロトタイプの基礎性能測定

該当なし　
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